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ООО «МосВент» основана в 2007 году как производитель противопожарных клапанов для 
вентиляционных систем и является сравнительно молодым участником  рынка, но внимательное отношение к 
запросам клиентов и профессионализм сотрудников позволило компании занять достойное место среди лидеров.

Организация производства и системы контроля каче-ства, позволяет нам предоставлять:

• гарантию 36 месяцев на продукцию,
• выполнять заказы в кратчайшие сроки,
• осуществлять бесплатную доставку по Москве и до транс-портной компании.

Мы оказываем техническую поддержку в проектировании и монтаже противопожарных клапанов.

Выгодное расположение склада и офиса позволяет эконо-мить ваше время.
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– ЭТО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СНиП , 
ГОСТ-Р И ОТСУТСТВИЕ РЕКЛАМАЦИЙ:

• наличие сертификатов ГОССТАНДАРТА России, 
Федерального центра сертификации Госстроя России, 
ВНИИПО МЧС РФ

• высокое качество и совершенство конструкции клапанов 
подтверждается многолетним отсутствием каких-либо 
претензий со стороны клиентов

– ЭТО НАДЕЖНОСТЬ:
• изготовлены из оцинкованной стали
• имеют повышенную герметичность
• предел огнестойкости для нормально открытых клапанов 

КОКС-НО от EI 60 до EI 180
• предел огнестойкости клапана двойного действия 

КОКС-ДД EI 120
• предел огнестойкости клапана нормально закрытого 

КОКС-НЗ от EI 120 до EI 180
• предел огнестойкости дымового клапана КОКС-Д 

или КОКС-Д(С) от E 120 до E 180
• простая и надежная фиксация закрытого положения за-

слонки, при которой стопорится непосредственно сама 
заслонка

• лабиринтное уплотнение вместо простого прилегания

– ЭТО РАЗНООБРАЗИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ:
• возможность установки электромеханических приводов 

Belimo
• установка пружинного привода с тепловым замком и 

электромагнитом

– ЭТО ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ 150Х150 ММ:
• длина клапана фиксирована независимо от 

типо- размера
• типоразмеры – до 1500х1000 мм (c шагом 50 мм)
• большие клапаны поставляются в кассетном исполнении

– ЭТО УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
• легкий доступ к тепловому замку и осевому узлу
• простота замены пружины (используется легкосъемная 

пружина растяжения вместо пружины кручения)
• наличие клеммной колодки при необходимости
• крепление привода позволяет легко снимать и устанав-

ливать его

Вес клапана в зависимости от типоразмера на 5-20% 
меньше его аналогов.

      КЛАПАНЫ СЕРИИ КОКС

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ

Основные понятия и область применения противопожарных 
клапанов определяются следующими нормативными 
документами:
• Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
• Свод правил 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯ-

ЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные тре-
бования.

• СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;

• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование»;

• ГОСТ Р 53301-2009 «Клапаны противопожарные венти-
ляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость».

Согласно ГОСТ Р 53301-2009 даны следующие определе-
ния клапанов:
• Клапан противопожарный: Автоматически и дистан-

ционно управляемое устройство перекрытия вентиля-
ционных каналов или проемов ограждающих строитель-
ных конструкций зданий, имеющее предельные состоя-
ния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотно-
сти и потерей теплоизолирующей способности:

• Нормально открытый (закрываемый при пожаре);
• Нормально закрытый (открываемый при пожаре);
• Двойного действия (закрываемый при пожаре и от-

крываемый после пожара).
• Клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально 

закрытый, имеющий предельное состояние по огнестой-
кости, характеризуемое только потерей плотности, и 
подлежащий установке непосредственно в проемах ды-
мовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах.

Данными нормативными документами предусматривается 
область их применения:
• противопожарные нормально открытые клапаны 

устанавливаются в воздуховодах общеобменной венти-
ляции, кондиционирования и воздушного отопления в 
целях предотвращения проникания в помещения продук-
тов горения (дыма) во время пожара, а также в приточ-
ных и вытяжных системах помещений, защищаемых уста-
новками газового или порошкового пожаротушения;

• противопожарные клапаны двойного действия уста-
навливаются в системах основной вентиляции, исполь-
зуемые для удаления газов и дыма после пожара из 
помещений, защищаемых установками газового или по-
рошкового пожаротушения.

• противопожарные нормально закрытые клапаны 
устанавливаются в системах противодымной вентиляции 
и в системах для удаления дыма и газа после пожара из 
помещений, защищаемых установками газового или по-
рошкового пожаротушения;

• дымовые клапаны устанавливаются в проемах дымо-
вых вытяжных шахт;

Противопожарные клапаны характеризуются пределом 
огнестойкости, определяемым в соответствии с ГОСТ Р 
53301-2009. Обозначение предела огнестойкости вклю-чает 
в себя буквы, соответствующие нормируемым пре-дельным 
состояниям, и цифры, представляющие собой время (мин) 
достижения одного из нормируемых предель-ных состояний.

НАША ПРОДУКЦИЯ

Конструкция клапана КОКС при соблюдении всех требований пожарной безопасности макси-
мально удовлетворяет пожеланиям проектировщиков, монтажников и эксплуатационников.

тел: +7 (495) 721-89-34
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СХЕМА КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОРПУСОМ КОКС-1(90)-НО-D

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА 
СТЕНОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ КОКС-1(90)-НО(С)

Минимальный типоразмер клапана – 160 мм, максимальный – 1000 мм. 
Клапан диаметром менее 160 мм изготавливается как клапан диаметром 160 мм с переходами на требуемый диаметр. 
Клапаны диаметром более 1000 мм изготавливаются квадратными с переходами на круглый.

Данная таблица составлена из условия применения приво-
дов с возвратной пружиной производства фирмы «Belimo» 
(Швейцария) при условии нулевого вылета заслонки с ли-
цевой (со стороны фланца) стороны клапана и расположе-
ния оси вращения заслонки горизонтально. При других 
условиях установки клапана и/или допущения вылета за-
слонки за лицевую сторону клапана, количество клапанов в 
кассете или мощность применяемого привода могут быть 
уменьшены.

При применении других видов приводов также возможны 
изменения конструкции кассет.

1 – клапан одинарный, соответствует типоразмеру по таб-
лице АхВ.

Пример другого обозначения: клапан типоразмером 
1400х1200 изготавливается в виде кассеты из 4-х клапанов 
типоразмером 700х600.

D, мм 160 –: 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

а, мм 0 18 38 60 85 110 140 175 215 260 310 360

b, мм 0 0 0 0 0 0 0 35 75 120 170 220

D 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

S, м2 0,012 0,016 0,021 0,028 0,036 0,047 0,061 0,080 0,104 0,135 0,170 0,216 0,278 0,358 0,459 0,578 0,731

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КОКС-1(90)-НО-D

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОРПУСА

В 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 850

а 170 170 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА

1. Корпус
2. Заслонка
3. Привод
4. Кожух
5. Присоединительные фланцы

D – типоразмер клапана, равный диаме-
тру подсоединяемого воздуховода, мм 
S – площадь проходного сечения кла-
пана, м2 

а, в – вылеты заслонки за пределы кор-
пуса, мм

1. Корпус
2. Заслонка
3. Электромеханический привод
4. Рычажный механизм

А – типоразмер (посадочный размер) кла-
пана вдоль оси вращения заслонки, мм 
В – типоразмер (посадочный размер) кла-
пана перпендикулярно оси, мм

А/В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

300 0.065 0.077 0.090 0.103 0.116 0.128 0.141 0.154 0.167 0.180 0.193 0.205 0.218 0.244 0.266 0.291 0.317 0.342 0.367

350 0.077 0.092 0.107 0.123 0.138 0.152 0.169 0.184 0.200 0.215 0.230 0.245 0.261 0.291 0.319 0.349 0.379 0.410 0.440

400 0.090 0.108 0.125 0.143 0.161 0.179 0.197 0.214 0.232 0.250 0.268 0.286 0.303 0.339 0.375 0.407 0.442 0.477 0.513

450 0.102 0.123 0.143 0.163 0.184 0.204 0.224 0.244 0.265 0.285 0.305 0.326 0.346 0.387 0.427 0.465 0.505 0.545 0.585

500 0.115 0.138 0.161 0.183 0.206 0.229 0.252 0.275 0.297 0.320 0.343 0.366 0.389 0.434 0.480 0.525 0.568 0.613 0.658

550 0.128 0.153 0.178 0.203 0.229 0.254 0.279 0.305 0.330 0.355 0.381 0.406 0.431 0.482 0.532 0.583 0.631 0.681 0.731

600 0.140 0.168 0.196 0.224 0.251 0.279 0.307 0.335 0.363 0.390 0.418 0.446 0.474 0.529 0.585 0.641 0.696 0.749 0.804

650 0.153 0.183 0.213 0.244 0.274 0.304 0.335 0.365 0.395 0.425 0.456 0.486 0.516 0.577 0.638 0.698 0.759 0.816 0.877

700 0.165 0.198 0.231 0.264 0.297 0.329 0.362 0.395 0.428 0.460 0.493 0.526 0.559 0.625 0.690 0.756 0.821 0.887 0.949

750 0.178 0.213 0.249 0.284 0.319 0.354 0.390 0.425 0.460 0.496 0.531 0.566 0.602 0.672 0.743 0.813 0.884 0.955 1.022

800 0.191 0.228 0.266 0.304 0.342 0.380 0.417 0.455 0.493 0.531 0.569 0.606 0.644 0.720 0.795 0.871 0.947 1.022 1.098

850 0.203 0.243 0.284 0.324 0.364 0.405 0.445 0.485 0.526 0.566 0.606 0.646 0.687 0.767 0.848 0.929 1.009 1.090 1.170

900 0.216 0.259 0.301 0.344 0.387 0.430 0.473 0.515 0.558 0.601 0.644 0.687 0.729 0.815 0.901 0.986 1.072 1.157 1.243

1000 0.241 0.289 0.337 0.384 0.432 0.480 0.528 0.576 0.623 0.671 0.719 0.767 0.815 0.910 1.006 1.101 1.197 1.293 1.388

1100 0.266 0.319 0.372 0.425 0.477 0.530 0.583 0.636 0.689 0.741 0.794 0.847 0.900 1.005 1.111 1.217 1.322 1.428 1.533

1200 0.291 0.349 0.407 0.465 0.523 0.580 0.638 0.696 0.754 0.812 0.869 0.927 0.985 1.101 1.216 1.332 1.447 1.563 1.679

1300 0.317 0.379 0.442 0.505 0.568 0.631 0.693 0.756 0.819 0.882 0.945 1.007 1.070 1.196 1.321 1.447 1.573 1.698 1.824

1400 0.342 0.410 0.477 0.545 0.613 0.681 0.749 0.816 0.884 0.952 1.020 1.088 1.155 1.291 1.427 1.562 1.698 1.833 1.969

1500 0.367 0.440 0.513 0.585 0.658 0.731 0.804 0.877 0.949 1.022 1.095 1.168 1.241 1.386 1.532 1.677 1.823 1.969 2.114

А/В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(500х300) 2(550х300) 2(600х300) 2(650х300) 2(700х300) 2(750х300)

350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(500х350) 2(550х350) 2(600х350) 2(650х350) 2(700х350) 2(750х350)

400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(650х400) 2(700х400) 2(750х400)

450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(700х450) 2(750х450)

500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(700х500) 2(750х500)

550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(600х550) 2(650х550) 2(700х550) 2(750х550)

600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(900х300) 2(500х600) 2(550Х600) 2(600х600) 2(650х600) 2(700х600) 2(750х600)

650 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(750х325) 2(800х325) 2(850х325) 2(900х325) 2(500х650) 2(550Х650) 2(600х650) 2(650х650) 2(700х650) 3(500х650)

700 1 1 1 1 1 1 2(600х350) 2(650х350) 2(700х350) 2(750х350) 2(800х350) 2(850х350) 2(900х350) 2(500х700) 2(550х700) 3(400х700) 3(433х700) 3(467х700) 3(500х700)

750 1 1 1 1 2(500х375) 2(550х375) 2(600х375) 2(650х375) 2(700х375) 2(750х375) 2(800х375) 2(850х375) 2(900х375) 2(1000х375) 2(1100х375) 3(400х750) 3(433х750) 3(467х750) 4(750х375)

800 1 1 1 2(450х400) 2(500х400) 2(550х400) 2(600х400) 2(650х400) 2(700х400) 2(750х400) 2(800х400) 2(850х400) 2(900х400) 2(1000х400) 2(1100Х400) 3(400х800) 4(650х400) 4(700х400) 4(750х400)

850 1 2(350х425) 2(400х425) 2(450х425) 2(500х425) 2(550х425) 2(600х425) 2(650х425) 2(700х425) 2(750х425) 2(800х425) 2(850х425) 2(900х425) 2(1000х425) 2(1100Х425) 4(650Х425) 4(650х425) 4(700х425) 4(750х425)

900 2(300х450) 2(350х450) 2(400х450) 2(450х450) 2(500х450) 2(550х450) 2(600х450) 2(650х450) 2(700х450) 2(750х450) 2(800х450) 2(850х450) 2(900х450) 2(1000х450) 2(1100х450) 2(1200х450) 2(1300х450) 4(700х450) 4(750х450)

1000 2(300х500) 2(350х500) 2(400х500) 2(450х500) 2(500х500) 2(550х500) 2(600х500) 2(650х500) 2(700х500) 2(750х500) 2(800х500) 2(850х500) 2(900х500) 2(1000х500) 2(1100х500) 2(1200х500) 2(1300х500) 4(700х500) 4(750х500)

1100 2(300х550) 2(350х550) 2(400х550) 2(450х550) 2(500х550) 2(550х550) 2(600х550) 2(650х550) 2(700х550) 2(750х550) 2(800х550) 2(850х550) 2(900х550) 2(1000х550) 2(1100х550) 4(600х550) 4(650х550) 4(700х550) 4(750х550)

1200 2(300х600) 2(350х600) 2(400х600) 2(450х600) 2(500х600) 2(550х600) 2(600х600) 2(650х600) 2(700х600) 2(750х600) 2(800х600) 2(850х600) 3(900х433) 3(1000х433) 3(1100х433) 3(1200х433) 4(650х650) 4(700х600) 4(750х600)

1300 2(300х650) 2(350х650) 2(400х650) 2(450х650) 2(500х650) 2(550х650) 2(600х650) 2(650х650) 2(700х650) 3(750х433) 3(800х433) 3(850х433) 3(900х433) 3(1000х433) 3(1100х433) 3(1200х433) 3(1300х433) 4(700х650) 6(500х650)

1400 2(300х700) 2(350х700) 2(400х700) 2(450х700) 2(500х700) 2(550х700) 3(600х467) 3(650х467) 3(700х467) 3(850х467) 3(800х467) 3(850х467) 3(900х467) 3(1000х467) 3(1100х467) 3(1200х467) 3(1300х467) 6(700х467) 6(750х467)

1500 2(300х750) 2(350х750) 2(400х750) 2(450х750) 3(500х500) 3(550х500) 3(600х500) 3(650х500) 3(700х500) 3(750х500) 3(800х500) 3(850х500) 3(900х500) 3(1000х500) 3(1100х500) 3(1200х500) 3(1300х500) 6(700х500) 6(750х500)

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КЛАПАНА КОКС-1(90)-
НО(С) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТИПОРАЗМЕРА, м2

СХЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАССЕТ КЛАПАНА КОКС-1(90)-НО(С) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТИПОРАЗМЕРА С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ «BELIMO»

тел: +7 (495) 721-89-34
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УСТАНОВКА НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫХ КЛАПАНОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ

Согласно пункта 6.55 Свода правил 7.13130.2009 «Отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования» противопожарные нормально открытые кла-
паны следует устанавливать в проемах ограждающих 
строительных конструкций с нормируемыми пределами ог-

нестойкости или с любой стороны указанных конструкций, 
обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке 
от поверхности ограждающей конструкции до заслонки 
клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости 
этой конструкции.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-1(90)-НО В ПЕРЕГОРОДКАХ

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-1(90)-НО В ПЕРЕКРЫТИЯХ

Установка на отрезке 
воздуховода.

1. Клапан
2. Ось заслонки
3. Воздуховоды

4. Строительная конструкция с нормируемым 
пределом огнестойкости

5. Цементно-песчаный раствор

6. Наружная теплозащита
7. Воздуховод-компенсатор
8. Огнестойкая прокладка

Установка на отрезке 
воздуховода.

Установка непосредственно 
в перегородке.

Установка непосредственно 
в перекрытии.

5
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КЛАПАН КОКС-1(120)-НО 
ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ EI 120 (120 мин) 

(ТУ 4854-004-78559458-2009)

Клапан стандартного (канального) исполнения состоит из 
корпуса прямоугольной формы с перфорированной обли-
цовкой, заслонки и привода с рычажным механизмом, рас-
положенного снаружи корпуса. Корпус изготавливается 
из оцинкованной стали и конструктивно аналогичен от-
резку воздуховода длиной 360 мм, с подсоединяемыми 
фланцами, изготовленными из стандартных шин и уголков. 
Заслонка коробчатого типа изготавливается из оцинко-
ванной стали и набивается внутри огнестойким теплоизо-
лирующим материалом.

В,мм 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

а,мм 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

b,мм 0 0 0 0 0 0 0 20 45 70 95 120 145 170 195 220

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА КЛАПАНА КОКС-1(120)-НО

А – типоразмер клапана вдоль оси вращения заc-
лонки, мм 

В – типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм.

Типоразмер клапана равен типоразмеру подсоеди-
няемого воздуховода. Присоединительные рамеры 
А+30, В+30 для клапанов типоразмером ≥ 600х600

а 360

90

1
3

5

А

А
+

2
0

А
+

3
0

В+20

В+30

в B

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА

КОКС-1(120)-НО-АхВ

А/В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

150 0.014 

200 0.020 0.028 

250 0.025 0.037 0.048

300 0.031 0.045 0.059 0.172

350 0.037 0.053 0.069 0.086 0.102

400 0.043 0.061 0.080 0.099 0.118 0.136

450 0.048 0.070 0.091 0.112 0.133 0.155 0.176

500 0.054 0.078 0.102 0.126 0.149 0.173 0.196 0.220

550 0.060 0.086 0.112 0.139 0.165 0.191 0.217 0.244 0.270

600 0.066 0.094 0.123 0.152 0.181 0.209 0.238 0.267 0.296 0.324

650 0.071 0.103 0.134 0.165 0.196 0.228 0.259 0.290 0.321 0.353 0.384

700 0.077 0.113 0.145 0.179 0.212 0.246 0.280 0.313 0.347 0.381 0.415 0.448

750 0.083 0.119 0.155 0.192 0.228 0.264 0.300 0.337 0.373 0.409 0.445 0.482

800 0.089 0.127 0.166 0.205 0.244 0.282 0.321 0.360 0.399 0.437 0.476 0.515 0.592

850 0.094 0.136 0.177 0.219 0.259 0.301 0.342 0.383 0.428 0.466 0.507 0.548 0.631

900 0.100 0.144 0.188 0.232 0.275 0.319 0.363 0.408 0.450 0.494 0.538 0.581 0.669 0.756

950 0.106 0.152 0.198 0.245 0.291 0.337 0.383 0.430 0.476 0.522 0.568 0.615 0.707 0.800

1000 0.112 0.160 0.209 0.258 0.307 0.355 0.404 0.453 0.502 0.550 0.599 0.648 0.745 0.843 0.940

1100 0.123 0.177 0.231 0.285 0.338 0.392 0.446 0.500 0.553 0.607 0.661 0.714 0.822 0.929 1.037

1200 0.135 0.193 0.252 0.311 0.370 0.428 0.487 0.546 0.605 0.663 0.722 0.781 0.898 1.016 1.133

1300 0.146 0.210 0.274 0.338 0.402 0.465 0.529 0.592 0.656 0.720 0.784 0.847 0.975 1.102 1.230

1400 0.158 0.226 0.295 0.365 0.433 0.501 0.570 0.639 0.708 0.776 0.845 0.914 1.051 1.189 1.326

1500 0.169 0.243 0.317 0.390 0.464 0.538 0.612 0.685 0.759 0.833 0.907 0.980 1.128 1.275 1.423

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КЛАПАНА КОКС-1(120)-
НО-АхВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТИПОРАЗМЕРА, м2

А - типоразмер клапана вдоль оси вращения заслонки, мм; В - типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм.

Клапаны размером более 1500х1000 мм изготавливаются в 
виде отдельных клапанов и соединяются в кассету с тре-
буемыми присоединительными размерами.

Клапаны КОКС-1(120)-НО изготавливаются только 
прямоуголь-ного вида. Для подсоединения к круглым 

воздуховодам де-

лаются трубчатые переходы. Переходы присоединяются к 
клапанам квадратного сечения соответствующего типо-
размера и имеют патрубок длиной 100 мм. Клапаны всех 
видов для подсоединения к воздуховоду диаметром более 
1000 мм до 1250 мм изготавливаются квадратными сек-
ционными с трубчатыми переходами.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИМ РЯД ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕХОДОВ

Типоразмер 150х150 200х200 250х250 300х300 350х350 400х400 450х450 500х500 600х600 750х750 800х800 1000х1000
клапана, мм

Длина корпуса 360 360 360 390 420 440 460 500 600 750 800 1000
клапана, мм

Длина клапана 
с подсоединен- 560 560 560 590 620 640 660 700 800 950 1000 1200
ными перехо-
дами, мм

Диаметр воз- 100; 125; 160; 200 225; 250 280; 300 315; 355 400 450 500 560; 600 710 800 1000
духовода, мм 140; 150

  тел: +7 (495) 721-89-34



17С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И И К А Ч Е С Т В О !16 П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Е К Л А П А Н Ы К О   К   С

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-1(120)-НО В ПЕРЕГОРОДКАХ

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-1(120)-НО В ПЕРЕКРЫТИЯХ

Установка на отрезке 
воздуховода.

1. Клапан
2. Ось заслонки
3. Воздуховоды

4. Строительная конструкция с нормируемым 
пределом огнестойкости

5. Цементно-песчаный раствор

6. Наружная теплозащита
7. Воздуховод-компенсатор
8. Огнестойкий уплотнитель

Установка на отрезке 
воздуховода.

Установка непосредственно 
в перегородке.

Установка непосредственно 
в перекрытии.

5
2 2685

7

8

3
4 1 3

3
3

3

3

2

6

8

5

2

5 7 8

3

1 
1

6

4

3

4

4 6 1

Клапан ЭМП

КК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 7 9

4 5 6 7 8 9

S1 S2 S3 S4 S5 S6

1
1 2

2 3

Р

ППК от пожарных 
извещателей

Л2Л1

ТдР

ТРУ

Л3

220В, 2А

L

N

220В, 50Гц 

(24В)

Щит управления

Клапан ЭМ МК
О Р З

КК 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 61

L

N

Л3 Кд

РВ

Км 
РВ

ППК от пожарных 
извещателей

Л1 Л2

220В, 2А

220В, 50Гц

Щит управления

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫХ КЛАПАНОВ

ЭМ – электромагнитная защелка; МК – микропереключатель (МИ3А);
Л1, Л2, Л3 – лампы световой сигнализации; Кд – кнопка дистанцион-
ного управления; Км – кнопка местного управления; ППК – прибор
приемно-контрольный; РВ – реле времени

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

ЭМП – электромеханический привод; Л1, Л2, Л3 – лампы световой
сигнализации; Тд – тумблер дистанционного управления; ТРУ –
термо-размыкающее устройство; ППК – прибор приемно-контроль-
ный; Р – реле

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТОГО КЛАПАНА

Тип привода/ Пружинный с электромагнитной Электромеханический Электромеханический реверсивный
Управление заслонкой защелкой с возвратной пружиной без возвратной пружины

Способ перевода заслонки - автоматический: - автоматический: - автоматический:
из исходного положения в по сигналам пожарной автоматики по сигналам пожарной автоматики; по сигналам пожарной автоматики;
рабочее (защитное)* - дистанционный: с пульта управления; - дистанционный: с пульта управления; - дистанционный: с пульта управления;

- ручной: от рычага на электромагните. - от тумблера (выключателя) - от тумблера (переключателя) 
в помещении установки клапана в помещении установки клапана

Способ перевода заслонки 
из рабочего положения в вручную дистанционный: с пульта управления дистанционный: с пульта управления
исходное

Механизм перевода 
заслонки: 
- в рабочее положение пружина пружина электродвигатель
- в исходное положение – электродвигатель электродвигатель

Способ срабатывания - подача напряжения отключение питающего переключение питающего
привода на электромагнит напряжения напряжения

Исходное положение заслонки – открыта, рабочее (защитное) положение заслонки – закрыта.

тел: +7 (495) 721-89-34
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Клапаны имеют следующие пределы огнестойкости: 
КОКС-120-НЗ… - ЕI 120 (2 часа); 

Клапаны предназначены для открытия проемов в огра-
ждающих конструкциях приточно-вытяжных каналов си-
стем аварийной противодымной вентиляции. Клапаны не 
подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взры-
вопожароопасности.

Для клапанов используются следующие приводы:
• пружинный привод с электромагнитной защелкой;
• электромеханические реверсивные приводы без воз-

вратной пружины.

Клапаны выпускаются как канального типа (с двумя присо-
единительными фланцами, с наружным (по умолчанию) или 
внутренним расположением привода), так и стенового (с 
одним фланцем и расположением привода внутри (по умол-
чанию) корпуса клапана). 
Клапаны могут устанавливаться в вертикальных и горизон-
тальных проемах приточно-вытяжных каналов противодым-
ной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках, на 
ответвлениях воздуховодов и в воздуховодах. 
Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, 
в морозостойком исполнении Мс вид климатического ис-
полнения и категория размещения – УХЛ2. Температура в 
месте установки клапана ограничивается рабочей темпера-
турой воздуха при эксплуатации привода.

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ

КЛАПАН КОКС-120-НЗ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ EI 120 (120 мин)
(ТУ 4854-001-18166385-02)

Прямоугольный клапан 
КОКС-120-НЗ-АхВ-ЭМ

Прямоугольный клапан 
КОКС-120-НЗ (К)-АхВ-ВЕ

Стеновой клапан КОКС-120-
НЗ(С)-АхВ-ВЕ

Клапан стандартного (канального) исполнения КОКС-120-
НЗ состоит из корпуса прямоугольной формы, заслонки и 
при-вода, расположенного снаружи корпуса. Корпус 
изгота-вливается из оцинкованной стали и конструктивно 
анало-гичен отрезку воздуховода длиной 320 мм, с 
подсоеди-няемыми фланцами, изготовленными из 
стандартных шин и уголков. Заслонка коробчатого типа 
изготавливается из оцинкованной стали и набивается 
внутри огнестойким теп-лоизолирующим материалом.

Клапан КОКС-120-НЗ имеет смотровой люк для 
обслужива-ния внутренней полости клапана и может 
устанавливаться в любом месте в воздуховоде.

Клапан укороченного (канального) исполнения КОКС-120-
НЗ(К) состоит из корпуса прямоугольной формы, заслонки 
и привода, расположенного снаружи или внутри корпуса.

Корпус изготавливается из оцинкованной стали и кон-
структивно аналогичен отрезку воздуховода длиной 220 
мм, с подсоединяемыми фланцами, изготовленными из 
стандартных шин и уголков. Заслонка коробчатого типа 
изготавливается из оцинкованной стали и набивается вну-
три огнестойким теплоизолирующим материалом.

Клапан КОКС-120-НЗ(К) не имеет смотрового люка, поэ-
тому он может устанавливаться в конце воздуховода с не-
посредственным допуском к внутренней полости клапана. 
Клапан, предназначенный для установки в стену (стеновое 
исполнение) КОКС-120-НЗ(С) без подсоединяемых воздухо-
водов, представляет собой прямоугольный корпус с мини-
мальной длиной 180 мм с фланцем с одной стороны, вну-
три которого располагается заслонка коробчатого типа с 
огнестойким теплоизолирующим материалом и привод. 
Типоразмер «стенового» клапана равен размеру проема.

А – типоразмер клапана вдоль оси вращения
заслонки, мм 

В – типоразмер клапана перпендикулярно
оси, мм.

Типоразмер клапана равен типоразмеру под-
соединяемого воздуховода. 
Присоединительные рамеры А+30, В+30 для 
клапанов типоразмером ≥ 600х600

а 320

80
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А

А
+

2
0

А
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3
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В+20

В+30

в B

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА 
КОКС-120-НЗ-АхВ

А – типоразмер клапана вдоль оси вращения за-
слонки, мм 

В – типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм.

Типоразмер клапана равен типоразмеру подсоеди-
няемого воздуховода. 
Присоединительные рамеры А+30, В+30 для клапа-
нов типоразмером ≥ 600х600

а 220
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ КЛАПАНА КОКС-120-НЗ(К) С 
ПРИВОДОМ СНАРУЖИ

В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

а,мм 0 10 35 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385 410

в,мм 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА КЛАПАНА КОКС-120-НЗ-АхВ

В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

а,мм 0 10 35 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385 410

в,мм 0 0 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА КЛАПАНА КОКС-120-НЗ(К) С ПРИВОДОМ СНАРУЖИ

А – типоразмер клапана вдоль оси вращения за-
слонки, мм 

В – типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм.

Типоразмер клапана равен типоразмеру подсоеди-
няемого воздуховода. 
Присоединительные рамеры А+30, В+30 для клапа-
нов типоразмером ≥ 600х600

а

220

80

B
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0

B
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0

B

A+20

A+30

AГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ КЛАПАНА КОКС-120-НЗ(К) С 
ПРИВОДОМ ВНУТРИ

тел: +7 (495) 721-89-34
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В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

а,мм 130 180 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690 740 790 840

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА КЛАПАНА КОКС-120-НЗ(К) С ПРИВОДОМ ВНУТРИ

Примечание: В зависимости от типоразмера клапана, предназначения установки в вертикальную или горизонтальную 
поверхность, а также применяемой модели привода возможно изготовление клапанов в кассетном исполнении. В этом 
случае вылет заслонки определяется по вылету в клапане, входящем в кассету и имеющим наибольший размер В.

Примечание: В зависимости от типоразмера клапана, предназначения установки в вертикальную или горизонтальную 
поверхность, а также применяемой модели привода возможно изготовление клапанов в кассетном исполнении. В этом 
случае вылет заслонки определяется по вылету в клапане, входящем в кассету и имеющим наибольший размер В.

А/В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

150 0.014 

200 0.020 0.028 

250 0.025 0.037 0.048

300 0.031 0.045 0.059 0.172

350 0.037 0.053 0.069 0.086 0.102

400 0.043 0.061 0.080 0.099 0.118 0.136

450 0.048 0.070 0.091 0.112 0.133 0.155 0.176

500 0.054 0.078 0.102 0.126 0.149 0.173 0.196 0.220

550 0.060 0.086 0.112 0.139 0.165 0.191 0.217 0.244 0.270

600 0.066 0.094 0.123 0.152 0.181 0.209 0.238 0.267 0.296 0.324

650 0.071 0.103 0.134 0.165 0.196 0.228 0.259 0.290 0.321 0.353 0.384

700 0.077 0.113 0.145 0.179 0.212 0.246 0.280 0.313 0.347 0.381 0.415 0.448

750 0.083 0.119 0.155 0.192 0.228 0.264 0.300 0.337 0.373 0.409 0.445 0.482

800 0.089 0.127 0.166 0.205 0.244 0.282 0.321 0.360 0.399 0.437 0.476 0.515 0.592

850 0.094 0.136 0.177 0.219 0.259 0.301 0.342 0.383 0.428 0.466 0.507 0.548 0.631

900 0.100 0.144 0.188 0.232 0.275 0.319 0.363 0.408 0.450 0.494 0.538 0.581 0.669 0.756

950 0.106 0.152 0.198 0.245 0.291 0.337 0.383 0.430 0.476 0.522 0.568 0.615 0.707 0.800

1000 0.112 0.160 0.209 0.258 0.307 0.355 0.404 0.453 0.502 0.550 0.599 0.648 0.745 0.843 0.940

1100 0.123 0.177 0.231 0.285 0.338 0.392 0.446 0.500 0.553 0.607 0.661 0.714 0.822 0.929 1.037

1200 0.135 0.193 0.252 0.311 0.370 0.428 0.487 0.546 0.605 0.663 0.722 0.781 0.898 1.016 1.133

1300 0.146 0.210 0.274 0.338 0.402 0.465 0.529 0.592 0.656 0.720 0.784 0.847 0.975 1.102 1.230

1400 0.158 0.226 0.295 0.365 0.433 0.501 0.570 0.639 0.708 0.776 0.845 0.914 1.051 1.189 1.326

1500 0.169 0.243 0.317 0.390 0.464 0.538 0.612 0.685 0.759 0.833 0.907 0.980 1.128 1.275 1.423

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КЛАПАНА КОКС-120-НЗ-
АхВ, КОКС-120-НЗ(К)-АхВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТИПОРАЗМЕРА, м2

А - типоразмер клапана вдоль оси вращения заслонки, мм 
В - типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм

Клапаны размером более 1500х1000 мм изготавливаются 
в виде отдельных клапанов и соединяются в кассету с тре-
буемыми присоединительными размерами.

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА 
СТЕНОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ КОКС-120-НЗ(С)

а

180 
1

2

3

4

А

А+80

В

В
+

9
0

В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 850

а,мм 170 170 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА КОКС-120-НЗ(С)

1. Корпус
2. Заслонка
3. Электромеханический привод
4. Рычажный механизм

А – типоразмер (посадочный размер) кла-
пана вдоль оси вращения заслонки, мм 
В – типоразмер (посадочный размер) кла-
пана перпендикулярно оси, мм

А/В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

300 0.065 0.077 0.090 0.103 0.116 0.128 0.141 0.154 0.167 0.180 0.193 0.205 0.218 0.244 0.266 0.291 0.317 0.342 0.367

350 0.077 0.092 0.107 0.123 0.138 0.152 0.169 0.184 0.200 0.215 0.230 0.245 0.261 0.291 0.319 0.349 0.379 0.410 0.440

400 0.090 0.108 0.125 0.143 0.161 0.179 0.197 0.214 0.232 0.250 0.268 0.286 0.303 0.339 0.375 0.407 0.442 0.477 0.513

450 0.102 0.123 0.143 0.163 0.184 0.204 0.224 0.244 0.265 0.285 0.305 0.326 0.346 0.387 0.427 0.465 0.505 0.545 0.585

500 0.115 0.138 0.161 0.183 0.206 0.229 0.252 0.275 0.297 0.320 0.343 0.366 0.389 0.434 0.480 0.525 0.568 0.613 0.658

550 0.128 0.153 0.178 0.203 0.229 0.254 0.279 0.305 0.330 0.355 0.381 0.406 0.431 0.482 0.532 0.583 0.631 0.681 0.731

600 0.140 0.168 0.196 0.224 0.251 0.279 0.307 0.335 0.363 0.390 0.418 0.446 0.474 0.529 0.585 0.641 0.696 0.749 0.804

650 0.153 0.183 0.213 0.244 0.274 0.304 0.335 0.365 0.395 0.425 0.456 0.486 0.516 0.577 0.638 0.698 0.759 0.816 0.877

700 0.165 0.198 0.231 0.264 0.297 0.329 0.362 0.395 0.428 0.460 0.493 0.526 0.559 0.625 0.690 0.756 0.821 0.887 0.949

750 0.178 0.213 0.249 0.284 0.319 0.354 0.390 0.425 0.460 0.496 0.531 0.566 0.602 0.672 0.743 0.813 0.884 0.955 1.022

800 0.191 0.228 0.266 0.304 0.342 0.380 0.417 0.455 0.493 0.531 0.569 0.606 0.644 0.720 0.795 0.871 0.947 1.022 1.098

850 0.203 0.243 0.284 0.324 0.364 0.405 0.445 0.485 0.526 0.566 0.606 0.646 0.687 0.767 0.848 0.929 1.009 1.090 1.170

900 0.216 0.259 0.301 0.344 0.387 0.430 0.473 0.515 0.558 0.601 0.644 0.687 0.729 0.815 0.901 0.986 1.072 1.157 1.243

1000 0.241 0.289 0.337 0.384 0.432 0.480 0.528 0.576 0.623 0.671 0.719 0.767 0.815 0.910 1.006 1.101 1.197 1.293 1.388

1100 0.266 0.319 0.372 0.425 0.477 0.530 0.583 0.636 0.689 0.741 0.794 0.847 0.900 1.005 1.111 1.217 1.322 1.428 1.533

1200 0.291 0.349 0.407 0.465 0.523 0.580 0.638 0.696 0.754 0.812 0.869 0.927 0.985 1.101 1.216 1.332 1.447 1.563 1.679

1300 0.317 0.379 0.442 0.505 0.568 0.631 0.693 0.756 0.819 0.882 0.945 1.007 1.070 1.196 1.321 1.447 1.573 1.698 1.824

1400 0.342 0.410 0.477 0.545 0.613 0.681 0.749 0.816 0.884 0.952 1.020 1.088 1.155 1.291 1.427 1.562 1.698 1.833 1.969

1500 0.367 0.440 0.513 0.585 0.658 0.731 0.804 0.877 0.949 1.022 1.095 1.168 1.241 1.386 1.532 1.677 1.823 1.969 2.114

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КОКС-120-НЗ(С), м2

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-120-НЗ В ПЕРЕГОРОДКАХ

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА КОКС-120-НЗ(К)

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-120-НЗ В ПЕРЕКРЫТИЯХ

Установка на отрезке 
воздуховода

1. Клапан
2. Ось заслонки
3. Воздуховоды
4. Строительная конструкция с нормируемым 

пределом огнестойкости
5. Цементно-песчаный раствор
6. Наружная теплозащита
7. Воздуховод-компенсатор
8. Огнестойкий уплотнитель
9. Декоративная решетка

Установка на отрезке 
воздуховода

Установка непосредственно 
в перегородке

Установка непосредственно 
в перекрытии
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С приводом
снаружи

С приводом 
внутри

тел: +7 (495) 721-89-34
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КЛАПАН КОКС-1(120)-НЗ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ EI 120 (120 мин)

Прямоугольный клапан
КОКС-1(120)-НЗ-АхВ-ВЕ

Клапан стандартного (канального) исполнения состоит из 
корпуса прямоугольной формы с перфорированной обли-
цовкой, заслонки и привода с рычажным механизмом, рас-
положенного снаружи корпуса. Корпус изготавливается 
из оцинкованной стали и конструктивно аналогичен от-
резку воздуховода длиной 360 мм, с подсоединяемыми 
фланцами, изготовленными из стандартных шин и уголков. 
Заслонка коробчатого типа изготавливается из оцинко-
ванной стали и набивается внутри огнестойким теплоизо-
лирующим материалом.

А – типоразмер клапана вдоль оси вращения заc-
лонки, мм 

В – типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм.

Типоразмер клапана равен типоразмеру подсоеди-
няемого воздуховода. Присоединительные рамеры 
А+30, В+30 для клапанов типоразмером ≥ 600х600

а 360

90

1
3

5

А

А
+

2
0

А
+

3
0

В+20

В+30

в B

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА 
КОКС-1(120)-НЗ-АхВ

В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

а,мм 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

в,мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 45 70 95 120 145 170 195 220

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА КЛАПАНА КОКС-1(120)-НЗ

А/В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

150 0.014 

200 0.020 0.028 

250 0.025 0.037 0.048

300 0.031 0.045 0.059 0.172

350 0.037 0.053 0.069 0.086 0.102

400 0.043 0.061 0.080 0.099 0.118 0.136

450 0.048 0.070 0.091 0.112 0.133 0.155 0.176

500 0.054 0.078 0.102 0.126 0.149 0.173 0.196 0.220

550 0.060 0.086 0.112 0.139 0.165 0.191 0.217 0.244 0.270

600 0.066 0.094 0.123 0.152 0.181 0.209 0.238 0.267 0.296 0.324

650 0.071 0.103 0.134 0.165 0.196 0.228 0.259 0.290 0.321 0.353 0.384

700 0.077 0.113 0.145 0.179 0.212 0.246 0.280 0.313 0.347 0.381 0.415 0.448

750 0.083 0.119 0.155 0.192 0.228 0.264 0.300 0.337 0.373 0.409 0.445 0.482

800 0.089 0.127 0.166 0.205 0.244 0.282 0.321 0.360 0.399 0.437 0.476 0.515 0.592

850 0.094 0.136 0.177 0.219 0.259 0.301 0.342 0.383 0.428 0.466 0.507 0.548 0.631

900 0.100 0.144 0.188 0.232 0.275 0.319 0.363 0.408 0.450 0.494 0.538 0.581 0.669 0.756

950 0.106 0.152 0.198 0.245 0.291 0.337 0.383 0.430 0.476 0.522 0.568 0.615 0.707 0.800

1000 0.112 0.160 0.209 0.258 0.307 0.355 0.404 0.453 0.502 0.550 0.599 0.648 0.745 0.843 0.940

1100 0.123 0.177 0.231 0.285 0.338 0.392 0.446 0.500 0.553 0.607 0.661 0.714 0.822 0.929 1.037

1200 0.135 0.193 0.252 0.311 0.370 0.428 0.487 0.546 0.605 0.663 0.722 0.781 0.898 1.016 1.133

1300 0.146 0.210 0.274 0.338 0.402 0.465 0.529 0.592 0.656 0.720 0.784 0.847 0.975 1.102 1.230

1400 0.158 0.226 0.295 0.365 0.433 0.501 0.570 0.639 0.708 0.776 0.845 0.914 1.051 1.189 1.326

1500 0.169 0.243 0.317 0.390 0.464 0.538 0.612 0.685 0.759 0.833 0.907 0.980 1.128 1.275 1.423

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КЛАПАНА КОКС-1(120)-
НЗ-АхВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТИПОРАЗМЕРА, м2

А - типоразмер клапана вдоль оси вращения заслонки, мм. В - типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм

Клапаны размером более 1500х1000 мм изготавливаются в 
виде отдельных клапанов и соединяются в кассету с тре-
буемыми присоединительными размерами. 
Клапаны КОКС-1(120)-НЗ изготавливаются только прямоуголь-
ного вида. Для установки в круглый воздуховод клапан из-

готавливается квадратным с трубчатыми переходами. Пе-
реходы присоединяются к клапанам квадратного сечения 
соответствующего типоразмера и имеют патрубок длиной 
100 мм.

ТИПОРАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИМ РЯД ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕХОДОВ

Типоразмер 150х150 200х200 250х250 300х300 350х350 400х400 450х450 500х500 600х600 750х750 800х800 1000х1000
клапана, мм

Длина корпуса 320 330 360 390 420 440 460 500 600 750 800 1000
клапана, мм

Длина клапана 
с подсоединен- 520 530 560 590 620 640 660 700 800 950 1000 1200
ными перехо-
дами, мм

Диаметр воз- 100; 125; 160; 200 225; 250 280; 300 315; 355 400 450 500 560; 600 710 800 1000
духовода, мм 140; 150

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-1(120)-НЗ В ПЕРЕГОРОДКАХ 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА 
КОКС-1(120)-НЗ В ПЕРЕКРЫТИЯХ

Установка на отрезке 
воздуховода.

1. Клапан
2. Ось заслонки
3. Воздуховоды

4. Строительная конструкция с нормируемым 
пределом огнестойкости

5. Цементно-песчаный раствор

6. Наружная теплозащита
7. Воздуховод-компенсатор
8. Огнестойкий уплотнитель

Установка на отрезке 
воздуховода.

Установка непосредственно 
в перегородке.

Установка непосредственно 
в перекрытии.
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тел: +7 (495) 721-89-34
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДОВ 
НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫХ И ДЫМОВЫХ КЛАПАНОВ

Клапан 
ЭМП

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 7 9

S1 S2 S3 S4 S5 S6

КК

ППК от пожарных 
извещателей

Л1Л2
Р

Р

Тд
220В, 2А

L

N

М

220В, 50Гц 
(24В)

Щит управления

Клапан ЭМ

L

N

Л3

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 61

КК

ППК от пожарных 
извещателей

Л1 
Л2

РВ

Км РВ

РО З

Л
Kд 

220В, 2А

220В, 50Гц

МK

Щит управления

ЭМ – электромагнитная защелка; МК – микропереключатель 
(МИ3А); Л1, Л2, Л3 – лампы световой сигнализации; Кд – кнопка 
дистанционного управления; Км – кнопка местного управления; 
ППК – прибор приемно-контрольный; РВ – реле времени

ЭМП – электромеханический привод; Л1, Л2 – лампы световой 
сигнализации; Тд – тумблер дистанционного управления; ППК 
– прибор приемно-контрольный; Р – реле

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТОГО И ДЫМОВОГО КЛАПАНА

Тип привода/ Пружинный Электромеханический реверсивный
Управление заслонкой с электромагнитной защелкой без возвратной пружины

Способ перевода заслонки - автоматический: - автоматический:
из исходного положения в по сигналам пожарной автоматики; по сигналам пожарной автоматики;
рабочее (защитное)* - дистанционный: с пульта управления; - дистанционный: с пульта управления; 

- ручной от рычага на магните - от тумблера (переключателя) в помещении установки клапана

Способ перевода заслонки вручную дистанционный: с пульта управления
из рабочего положения в исходное

Механизм перевода заслонки: 
- в рабочее положение пружина электродвигатель
- в исходное положение _ электродвигатель

Способ срабатывания привода подача напряжения на электромагнит переключение питающего напряжения

• исходное положение заслонки: для НЗ и дымового – закрыта
• рабочее (защитное) положение заслонки: для НЗ и дымового – открыта

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ БЕЗ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНА КОКС-1(120)-НЗ(К)

1. Клапан
2. Ось заслонки
3. Воздуховоды
4. Строительная конструкция с нормируемым 

пределом огнестойкости
5. Цементно-песчаный раствор
6. Наружная теплозащита
7. Воздуховод-компенсатор
8. Огнестойкий уплотнитель
9. Декоративная решетка

3

4

9 9

7

5 66

3

1 1

С приводом 
снаружи

С приводом 
внутри

Клапаны имеют следующие пределы огнестойкости: 
КОКС-120-Д(С)… - E 120 (2 часа); 

Клапаны КОКС-…Д(С)… предназначены для установки не-
посредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в за-
щищаемых коридорах. Клапаны не подлежат установке в 
помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности.

Клапаны выпускаются стенового типа (с одним фланцем и 
расположением привода внутри (по умолчанию) корпуса 
клапана).

Для клапанов используются следующие приводы:
• пружинный привод с электромагнитной защелкой;
• электромеханические реверсивные приводы без воз-

вратной пружины.

ДЫМОВЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАН КОКС-120-Д(С) ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ EI 120 (120 мин)
(ТУ 4854-001-18166385-02)

КОКС-120-Д(С)-АхВ-ВЕКОКС-120-Д(С)-АхВ-ЭМ

Клапан, предназначенный для установки в стену (стеновое 
исполнение, т.е. без подсоединения металлических возду-
ховодов), представляет собой прямоугольный корпус с 
минимальной длиной 180 мм с фланцем с одной стороны,

внутри которого располагается заслонка коробчатого типа 
и привод. Типоразмер «стенового» клапана равен размеру 
проема.

а

180 
1

2

3

4

А

А+80

В

В
+

9
0

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КЛАПАНА КОКС-120-Д(С)

1. Корпус
2. Заслонка
3. Электромеханический привод
4. Рычажный механизм

А – типоразмер (посадочный размер) кла-
пана вдоль оси вращения заслонки, мм 
В – типоразмер (посадочный размер) кла-
пана перпендикулярно оси, мм

В,мм 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

а,мм 90 170 170 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА В КЛАПАНАХ С ПРИВОДОМ ЭМ

тел: +7 (495) 721-89-34
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А/В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

300 0.065 0.077 0.090 0.103 0.116 0.128 0.141 0.154 0.167 0.180 0.193 0.205 0.218 0.244 0.266 0.291 0.317 0.342 0.367

350 0.077 0.092 0.107 0.123 0.138 0.152 0.169 0.184 0.200 0.215 0.230 0.245 0.261 0.291 0.319 0.349 0.379 0.410 0.440

400 0.090 0.108 0.125 0.143 0.161 0.179 0.197 0.214 0.232 0.250 0.268 0.286 0.303 0.339 0.375 0.407 0.442 0.477 0.513

450 0.102 0.123 0.143 0.163 0.184 0.204 0.224 0.244 0.265 0.285 0.305 0.326 0.346 0.387 0.427 0.465 0.505 0.545 0.585

500 0.115 0.138 0.161 0.183 0.206 0.229 0.252 0.275 0.297 0.320 0.343 0.366 0.389 0.434 0.480 0.525 0.568 0.613 0.658

550 0.128 0.153 0.178 0.203 0.229 0.254 0.279 0.305 0.330 0.355 0.381 0.406 0.431 0.482 0.532 0.583 0.631 0.681 0.731

600 0.140 0.168 0.196 0.224 0.251 0.279 0.307 0.335 0.363 0.390 0.418 0.446 0.474 0.529 0.585 0.641 0.696 0.749 0.804

650 0.153 0.183 0.213 0.244 0.274 0.304 0.335 0.365 0.395 0.425 0.456 0.486 0.516 0.577 0.638 0.698 0.759 0.816 0.877

700 0.165 0.198 0.231 0.264 0.297 0.329 0.362 0.395 0.428 0.460 0.493 0.526 0.559 0.625 0.690 0.756 0.821 0.887 0.949

750 0.178 0.213 0.249 0.284 0.319 0.354 0.390 0.425 0.460 0.496 0.531 0.566 0.602 0.672 0.743 0.813 0.884 0.955 1.022

800 0.191 0.228 0.266 0.304 0.342 0.380 0.417 0.455 0.493 0.531 0.569 0.606 0.644 0.720 0.795 0.871 0.947 1.022 1.098

850 0.203 0.243 0.284 0.324 0.364 0.405 0.445 0.485 0.526 0.566 0.606 0.646 0.687 0.767 0.848 0.929 1.009 1.090 1.170

900 0.216 0.259 0.301 0.344 0.387 0.430 0.473 0.515 0.558 0.601 0.644 0.687 0.729 0.815 0.901 0.986 1.072 1.157 1.243

1000 0.241 0.289 0.337 0.384 0.432 0.480 0.528 0.576 0.623 0.671 0.719 0.767 0.815 0.910 1.006 1.101 1.197 1.293 1.388

1100 0.266 0.319 0.372 0.425 0.477 0.530 0.583 0.636 0.689 0.741 0.794 0.847 0.900 1.005 1.111 1.217 1.322 1.428 1.533

1200 0.291 0.349 0.407 0.465 0.523 0.580 0.638 0.696 0.754 0.812 0.869 0.927 0.985 1.101 1.216 1.332 1.447 1.563 1.679

1300 0.317 0.379 0.442 0.505 0.568 0.631 0.693 0.756 0.819 0.882 0.945 1.007 1.070 1.196 1.321 1.447 1.573 1.698 1.824

1400 0.342 0.410 0.477 0.545 0.613 0.681 0.749 0.816 0.884 0.952 1.020 1.088 1.155 1.291 1.427 1.562 1.698 1.833 1.969

1500 0.367 0.440 0.513 0.585 0.658 0.731 0.804 0.877 0.949 1.022 1.095 1.168 1.241 1.386 1.532 1.677 1.823 1.969 2.114

А/В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

650 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(1500х400)

850 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(1300х425) 2(1400х425) 2(1500х425)

900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(1200х450) 2(1300х450) 2(1400х450) 2(1500х450)

1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(1000х500) 2(1100х500) 2(1200х500) 2(1300х500) 2(1400х500) 2(1500х500)

1100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2(750х550) 2(800х550) 2(850х550) 2(900х550) 2(1000х550) 2(1100х550) 2(1200х550) 2(1300х550) 2(1400х550) 2(1500х550)

1200 1 1 1 1 1 1 2(600х600) 2(650х600) 2(700х600) 2(750х600) 2(800х600) 2(850х600) 2(900х600) 2(1000х600) 2(1100х600) 2(1200х600) 2(1300х600) 2(1400х600) 2(1500х600)

1300 1 1 1 1 2(500х650) 2(550х650) 2(600х650) 2(650х650) 2(700х650) 2(750х650) 2(800х650) 2(850х650) 2(900х650) 2(950х650) 2(1000х650) 2(1200х650) 2(1300х650) 2(1400х650) 2(1500х650)

1400 1 1 2(400х700) 2(450х700) 2(500х700) 2(550х700) 2(600х700) 2(650х700) 2(700х700) 2(750х700) 2(800х700) 2(850х700) 2(900х700) 2(950х700) 2(1000х700) 2(1200х700) 2(1300х700) 2(1400х700) 2(1500х700)

1500 1 2(350х750) 2(400х750) 2(450х750) 2(500х750) 2(550х750) 2(600х750) 2(650х750) 2(700х750) 2(750х750) 2(800х750) 2(850х750) 2(900х750) 2(950х750) 2(1000х750) 2(1200х750) 2(1300х750) 2(1400х750) 2(1500х750)

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КОКС-120-Д(С), м2

СХЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАССЕТ КЛАПАНА КОКС-120-Д(С) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОРАЗМЕРА С РЕВЕРСИВНЫМ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ БЕЗ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ «BELIMO»

Данная таблица составлена из условия применения пру-
жинных привожов с электромагнитной защелкой (ЭМ) и ре-
версивных приводов без возвратной пружины (ВЕ) произ-
водства фирмы «Belimo» (Швейцария) при условии нулевого 
вылета заслонки с лицевой (со стороны фланца) стороны 
клапана и расположения оси вращения заслонки горизон-
тально. При других условиях установки клапана и/или допу-
щения вылета заслонки за лицевую сторону клапана, коли-
чество клапанов в кассете или мощность применяемого 
привода могут быть уменьшены.

При применении других видов приводов также возможны 
изменения конструкции кассет.

1 – клапан одинарный, соответствует типоразмеру по таб-
лице АхВ.

Пример другого обозначения: клапан типоразмером 
1400х1200 изготавливается в виде кассеты из 2-х клапанов 
типоразмером 1400х600.

В,мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

а,мм 170 170 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА В КЛАПАНАХ С ПРИВОДОМ ВЕ

1
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СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО КЛАПАНА 
ПРИ ЗАКАЗЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ. 

КОКС -…-…(...)-…х…-…(...)-…-…

Условное обозначение клапана 
Огнестойкость 
Функциональное назначение клапана: 
НО – нормально открытый; 
ДД – двойного действия; 
НЗ – нормально закрытый; 
Д – дымовой; 
МС – морозостойкий воздухозаборный. 
Модификация исполнения: 
Без обозначения – канальный; 
С – стеновой; 
К – канальный укороченный; 
СЛ – стеновой без вылета заслонки (лифтовой). 
Типоразмер клапана АхВ и D, где 
А – размер вдоль оси вращения заслонки, 
В – размер перпендикулярно оси, 
D – диаметр круглого клапана. 
Тип привода заслонки: 
ЭМ (...) – пружинный с электромагнитной защелкой; 
ВМ (...) – электромеханический с возвратной пружиной «Belimo»;
BE (...) – электромеханический реверсивный без возвратной пружины «Belimo»; 
(в скобках – напряжение питания привода, В; 
цифра перед обозначением типа привода – количество приводов) 
Дополнительные требования к клапану
1. Расположение привода: 
СН – снаружи корпуса 
ВН – внутри корпуса 
Без обозначения: 
- для канальных – снаружи, 
- для стеновых – внутри
2. Другое: 
Мс – морозостойкое исполнение 
Наличие декоративных элементов: 
П – панель; 
Р – решетка.

Примеры обозначения клапана:
КОКС-120-Д(С)-700х500-ВЕ(220)-Р – клапан КОКС огнестойкостью 120 мин, дымовой стенового исполнения, посадочный 
раз-мер 700х500 мм, привод BЕ-230, с декоративной решеткой. 
КОКС-120-НЗ-500х500-ЭМ(220) – клапан КОКС огнестойкостью 120 мин, нормально закрытый, с пружинным приводом и 
элек-тромагнитной защелкой 220В, 50Гц.

Примечание: Для клапана типа КОКС-Д(С) размеры А и В определяются по размеру строительного проема, в 
остальных случаях размеры А и В определяются внутренним сечением присоединительного воздуховода.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ КЛАПАНОВ 
КОКС В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ

В связи с тем, что клапаны КОКС изготавливаются из стального листа, который сам по себе достаточно герметичен, подсос 
воздуха зависит не от площади проходного сечения клапана, а от длины прилегания заслонки к корпусу, т.е. его перимет-ра. В этом 
случае важнейшей характеристикой клапана является воздухопроницаемость погонного метра периметра кор-пуса клапана.

В результате проведенных испытаний клапанов КОКС были получены данные по подсосу воздуха G кг/час, приведенные 
к 1п.м. периметра клапана в зависимости от разности давления ∆Р Па на клапане.

27тел: +7 (495) 721-89-34
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П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Е К Л А П А Н Ы К О   К   С

А/В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

150 4.56 

200 3.99 2.15 

250 3.65 1.98 1.54

300 3.41 1.83 1.42 1.10

350 3.24 1.72 1.34 1.03 0.81

400 3.10 1.65 1.27 0.97 0.77 0.63

450 3.02 1.60 1.22 0.93 0.73 0.60 0.51

500 2.95 1.55 1.18 0.90 0.70 0.57 0.48 0.42

550 2.89 1.51 1.15 0.87 0.68 0.55 0.46 0.40 0.37

600 2.84 1.48 1.12 0.85 0.66 0.54 0.44 0.38 0.35 0.32

650 2.80 1.56 1.10 0.83 0.64 0.53 0.43 0.37 0.34 0.30 0.29

700 2.76 1.44 1.08 0.81 0.62 0.52 0.42 0.36 0.33 0.29 0.28 0.27

750 2.73 1.42 1.07 0.80 0.61 0.51 0.41 0.35 0.32 0.29 0.27 0.26 0.25

800 2.71 1.40 1.06 0.79 0.60 0.50 0.40 0.34 0.32 0.28 0.26 0.26 0.24 0.24

850 2.69 1.39 1.05 0.78 0.59 0.49 0.39 0.33 0.31 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23

900 2.67 1.38 1.04 0.77 0.58 0.48 0.39 0.32 0.31 0.27 0.25 0.25 0.23 0.22 0.22 0.22

950 2.66 1.37 1.03 0.76 0.57 0.48 0.38 0.32 0.30 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22

1000 2.65 1.36 1.02 0.75 0.56 0.47 0.38 0.31 0.30 0.26 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.20

1100 2.63 1.34 1.01 0.74 0.55 0.46 0.37 0.31 0.29 0.26 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20

1200 2.62 1.33 1.00 0.73 0.54 0.45 0.36 0.30 0.29 0.25 0.23 0.23 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20

1300 2.61 1.32 0.99 0.72 0.53 0.45 0.36 0.30 0.28 0.25 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19

1400 2.60 1.31 0.98 0.72 0.53 0.44 0.35 0.29 0.28 0.24 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19

1500 2.59 1.30 0.98 0.71 0.52 0.43 0.34 0.29 0.27 0.24 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19

ТАБЛИЦА 1. Коэффициенты местного сопротивления в клапанах КОКС в зивисимости от типоразмера

Значения коэффициентов ζв отнесены к скорости во внутреннем сечении воздуховода Fв, к которому подсоединен клапан. 
Значения коэффициентов ζкл, отнесенные к скорости в проходном сечении клапана Fкл, рассчитываются по формуле:

ζкл = ζв (Fкл/ Fв)2

Fкл – площадь проходного сечения клапана, м2, Fв – площадь проходного сечения воздуховода, м2

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА КЛАПАНАХ КОКС

Потери давления на клапанах рассчитываются по формуле: ∆Ркл = ζв*ρ*V2в/2, 
где ζв – коэффициент местного сопротивления клапана, отнесенный к скорости в воздуховоде; 
ρ – плотность воздуха, кг/м3;
Vв – скорость воздуха в воздуховоде, м/с

Периметр корпуса клапана КОКС (кроме КОКС-Д(С)-дымо-
вого стенового исполнения) определяется по формуле:

Lк = 2(А+В)/103,

где Lк – периметр корпуса клапана, м; 
А, В – стороны типоразмера клапана, мм.

Периметр корпуса дымового клапана стенового исполнения 
определяется по формуле:

Lд(с) = 2(А+В-60)/103,

где Lд(с) – периметр корпуса клапана, м; А, В – 
стороны типоразмера клапана, мм.

Пример: Определить подсос воздуха через клапан КОКС-
Д(С)-700х500 при ∆Р=300 Па.

1. Определяем длину прилегания заслонки к корпусу: Lд(с) =
2(700+500-60)/103= 2,28 м

2. По графику определяем воздухопроницание 1 п.м. при
300 Па, которое составляет 23 кг/час

3. Определяем подсос воздуха через клапан: G = 
23х2,28 = 52,44 кг/час

700 
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400 

300 

200 

100
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ПРУЖИННЫЙ ПРИВОД С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
Электромеханический привод с возвратной пружиной пред-
ставляет собой целостный механизм, который может уста-
навливаться непосредственно на ось заслонки.

Принцип действия
При подаче напряжения на привод, заслонка клапана пере-
водится в нормальное положение (нормально открытый от-
крывается) и удерживается в этом положении. Одновре-
менно взводится возвратная пружина привода. При прекра-
щении подачи электропитания, энергия, запасенная в пру-
жине, возвращает заслонку в охранное положение. При-
воды могут дополнительно оснащаться тепловыми датчи-
ками одноразового действия (датчики производства фирмы 
«Belimo») или многоразового (собственного производства 
фирмы «Сигма-Вент»), которые могут прерывать электро-
питание привода при достижении температуры внутри кор-
пуса клапана +720С. Эти датчики дублируют автоматическое 
отключение привода.

Привод снабжен металлическим рычагом, который позво-
ляет управлять электроприводом вручную, а также осу-
ществлять тестирование клапана при отсутствии электро-
питания. При этом можно фиксировать любой угол пово-

рота. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо 
происходит автоматически при подаче питания на привод.

Достоинства данного привода:
• возможность автоматического, дистанционного и руч-

ного управления положением заслонки;
• компактность и эргономичность конструкции;
• совместимость с системами автоматики ведущих миро-

вых производителей;
• длительный срок службы;
• надежность и прочность;
• удобство эксплуатации.

Исполнение этих приводов (стальной зубчатый редуктор) 
обеспечивают возможность их работы при температуре до 
+75°С в течение 24 час.

Управляющим сигналом на срабатывание клапана является 
снятие напряжения с привода, после чего возвратная пру-
жина переводит заслонку в защитное положение. Встроен-ные 
микропереключатели обеспечивают сигнализацию по-ложения 
заслонки.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

При подаче напряжения на клеммы электромагнита, шток 
отпускает заслонку и она под действием пружины перево-
дится в рабочее (защитное) положение. Взведение 
за-слонки в исходное положение производить вручную.

В качестве дублирующего элемента в привод для нор-
мально открытого клапана может быть установлен тепловой 
замок, который при отсутствии подачи напряжения на элек-
тромагнит позволит автоматически закрыть заслонку при 
повышении температуры внутри корпуса клапана до 720С.

Достоинства данного привода:
• привод обеспечивает быстрое (не более 2 сек) переме-

щение заслонки в рабочее положение;
• возможность перевода заслонки в рабочее положение 

вручную, автоматически и дистанционно.
Недостатки:
• возможность только ручного взведения заслонки;
• в

случае подключения клапанов в группу, управляющая 
команда дает сигнал на срабатывание всех клапанов 
группы. В связи с этим при проектировании требуется 
более тщательно группировать клапаны по управлению.

Основные технические 
характеристики электромагнита.
• Номинальное рабочее напряжение, В, 

переменного тока 50 Гц – 24; 220 
постоянного тока – 12; 24

• Номинальная потребляемая мощность, Вт – 44
• Сопротивление катушки, не более, Ом – 235
• Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – У3
• Степень защиты по ГОСТ 14255 – IP54
• Относительная продолжительность включения, ПВ, 

% – 100
• Механическая износостойкость, циклов – 1,6х106
• Вес, кг – 1,35

Предельные значения тока в цепях контроля от 0.1 до 
2А при напряжении от 5 до 36В для постоянного тока и 
при напря-жении от 5 до 220В для переменного тока.

Сопротивление электрического контакта микропереклю-
чателя 0.05 Ом.

Основой данного привода служит пружина растяжения, ко-
торая взводится при переходе заслонки в исходное поло-
жение. В этом положении заслонка удерживается электро-
магнитной защелкой. В приводе установлен микропере-
ключатель для отслеживания положения заслонки. 
В качестве защелки используется электромагниты постоян-
ного тока 24В или 220В. Использование электромагнитов со 
встроенным выпрямителем позволяет работать от сети пе-
ременного тока 50 Гц.

Принцип работы привода.
В нормальном положении заслонка огнезадерживающего 
клапана открыта и удерживается штоком электромагнита. 
В нормально закрытом и дымовом клапане заслонка за-
крыта и удерживается также штоком.

Сигналом на срабатывание клапана служит подача напря-
жения на магнит.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Вместо решетки возможно изготовление декоративной па-
нели, которая открывается одновременно с заслонкой кла-
пана и обеспечивает беспрепятственное прохождение 
дыма или воздуха. Панель крепится к клапану через ры-
чажный механизм и своими габаритами перекрывает фла-
нец клапана. Для доступа к приводу и во внутреннюю по-
лость клапана панель легко снимается.

По своему виду на стене панель напоминает решетку, но без 
прорезей и жалюзи.

Панель изготавливается из листовой оцинкованной стали. 
Может быть покрашена. Панель рекомендуется красить 
после установки клапана в проем в цвет стены с целью ма-
скировки установленного клапана.

На противопожарных клапанах серии КВП устанавливают-
ся следующие типы приводов:
1. Пружинные приводы с электромагнитной защелкой.

2. Электромеханические приводы с возвратной пружиной.
3. Реверсивные электромеханические приводы без воз-

вратной пружины.

ТИПЫ ПРИВОДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНАХ, И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА

Решетка изготавливается из листовой стали и красится 
стандартно в белый цвет.

А+90
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BLF24 BLF230 BF24 BF230

Момент вращения привода, Нм 6 18

Момент вращения пружины, Нм 4 12

Угол поворота, град. 95

Номинальное рабочее напряжение (50/60 Гц),В =24 =24
24 230 24 230

Допустимые отклонения рабочего напряжения, В = 21,6-28,8 = 21,6-26,4
19,2-28,8 198-264 19,2-28,8 198-264

Потребляемая мощность при повороте заслонки, Вт 5,0 5,0 7,0 8,0

Потребляемая мощность при удержании заслонки, Вт 2,5 3,0 2,0 3,0

Расчетная мощность, ВА, не более 7 (I макс. 5,8 12,5 10 12,5
при t=5 мс)

Время перемещения заслонки в рабочее 20 при -20…+500С, 16 (при t окр. среды +200С
(защитное) положение, сек макс. 60 при-300С

Время возврата заслонки в исходное положение, сек 40…75 140
при нагрузке 0…4 Нм

Индикация положения Механический указатель

Вспомогательные переключатели 2 однополюсных с двойным 2 однополюсных с двойным
переключением 6(1,5)А 250В переключением 6(3)А 250В

-точки переключения 50; 800 50; 800

Присоединительный кабель электродвигателя 1 м, 2 х 0.75 мм2

Присоед. кабель вспомогательных переключателей 1 м, 6 х 0.75 мм2

Класс защиты III II III II

Степень защиты IР54

Рабочая температура воздуха при эксплуатации, 0С -30 …+50

Безопасная температура воздуха при эксплуатации, 0С …+75 (гарантия безопасности 24 час)

Температура хранения, 0С -40…+50 -40…+80

Влажность EN 60335-1

Уровень шума двигатель макс. 45 дБ, пружина 62 дБ

Техническое обслуживание не требуется

Срок службы Не менее 60000 циклов

Вес, кг 1,54 1,68 2,8 3,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ ФИРМЫ «BELIMO» ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ ПРИВОДЫ
БЕЗ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ

BLЕ24 BE24-12 BLЕ230 BЕ230-12

Момент вращения привода, Нм 15 40 15 40

Блокирующий момент, Нм
- динамический 15 40 15 40
- статический 30 50 30 50

Угол поворота, град. 100

Номинальное рабочее напряжение (50/60 Гц),В = 24
24 230

Допустимые отклонения рабочего напряжения, В = 21,6-28,8
19,2-28,8 198-264

Потребляемая мощность при повороте заслонки, Вт 4 12,0 4 8,0

Потребляемая мощность при удержании заслонки, Вт 0,5

Расчетная мощность, ВА, не более 10 (I макс.7,9мА 18 (I макс.8,2мА 10 (I макс.7,9мА 15 (I макс.7,9мА
при t=5 мс) при t=5 мс) при t=5 мс) при t=5 мс)

Время перемещения заслонки, сек 60 при 900

Индикация положения Механический указатель

Вспомогательные переключатели 2 однополюсных с двойным переключением 6(3)А 250В
-точки переключения 30; 870

Присоединительный кабель электродвигателя 1 м, 3 х 0.75 мм2

Присоедин. кабель вспомогательных переключателей 1 м, 6 х 0.75 мм2

Класс защиты III II

Степень защиты IР54

Рабочая температура воздуха при эксплуатации, 0С -30 …+50

Температура хранения, 0С -40…+80

Влажность EN 60335-1

Уровень шума двигатель макс. 62 дБ

Техническое обслуживание не требуется

Срок службы Не менее 10000 циклов

Вес, кг 1,7 2,7 1,7 2,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВЕРСИВНЫХ ПРИВОДОВ 
БЕЗ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ ФИРМЫ «BELIMO»

Электромеханический реверсивный привод представляет 
собой целостный механизм, который может устанавливаться 
непосредственно на ось заслонки.

На дымовых и противопожарных нормально закрытых клапа-
нах, а также на клапанах двойного действия устанавли-
ваются реверсивные приводы ВLЕ230, ВLЕ24, ВЕ230-12, 
ВЕ24-12.

Принцип действия.
Двухпозиционное управление осуществляется при помощи 
двухпроводной схемы.

Приводы перемещают заслонку клапана из исходного поло-
жения в рабочее и обратно при помощи электродвигателя в 
зависимости от схемы подключения привода. Управляю-
щим сигналом на срабатывание привода в данном случае 
является подача напряжения на соответствующие выводы 
цепи питания привода.

Электропривод защищен от перегрузок и поэтому может 
находиться под напряжением в конечных положениях дли-
тельное время.

Привод снабжен металлическим рычагом, который позво-
ляет управлять электроприводом вручную, а также осущест-
влять тестирование клапана при отсутствии электропитания.

Достоинства данного привода:
• возможность автоматического, дистанционного и руч-

ного управления положением заслонки;
• компактность и эргономичность конструкции;
• совместимость с системами автоматики ведущих миро-

вых производителей;
• длительный срок службы;

тел: +7 (495) 721-89-34
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Запрос на поставку клапанов

Кому: 

менеджер:

От * 

тел. /факс: * 

e-mail:* 

Доставка т/к * 

Объект 

Дата Исполнитель

№№ Наименование клапана Кол-во

Примечание:

ДЛЯ� ����МЕТ�� К
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ООО "МосВент"
Москва, Остаповский пр-д., д.3, стр. 7, оф.401
тел: +7 (495) 721-89-34
факс: +7 (495) 727-18-96
e-mail: info@mos-vent.com
www.mos-vent.com
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